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Generelt

eNet dimmeaktuator 4-kanals tavlemontert

 

Beskrivelse

 

Net Funk dimmeraktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer

elektrisk last fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet-server

GE530100 (El.nr.: 45 092 00) via en dataledning.

 

Informasjon

 

BRUK

Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, Tronic-transformatorer med

halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, HV-LED- og

kompaktlysrørSlås på med softstartInnkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver

utgangScenedriftStatusvisning for utgangene med LEDStatustilbakemelding til eNet Funk-

sensorerParallellkobling av flere utganger opptil en last på 950 WKortslutnings- og

overtemperaturbeskyttelseAutomatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren

KAN STILLES MED eNet-SERVER

MaksimumslysstyrkeDimmeprosedyreDimmehastighetEtterløpstidInn-

/utkoblingsforsinkelseOpp-/neddimmingsrampeForvarsel om

utkoblingBetjeningssperrerPermanent på, permanent

avHotellfunksjonLysreguleringOppdatering av apparatprogramvaren

 

Art.navn: eNet dimmeaktuator 4x tavle
Art.nr: GE543100
El.nr: 4509290
GTIN: 4010337774266

Tekniske data
Merkespenning AC 230 V, 50/60 Hz
Effektforbruk Maks. 8 W (Effekt i beredskapsmodus per

utgang: maks. 0,3 W)
Temperaturområde -5 °C til +45 °C
Mål Tavlemontert-apparat med 8 TE
Glødelamper 20 til 250 W
HV-halogen 20 til 250 W
Lavvolt halogen, Gira Tronic-trafo 20 til 250 W
LED-lamper vanl. 7 til 50 W
Kompaktlysrør vanl. 7 til 50 W
LV-halogen, viklet trafo 20 til 250 VAMicro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
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