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Art.navn: Strgmtrafo TC62 125/5A
Art.nr: TC6,212505

El.nr: 8000616

GTIN:

Generelt

Standard klasse 0,5 trafo for strammaling

Beskrivelse

TC6,2 er en standard ../5A stramtransformator i klasse 0,5 med lysapning @26mm alternativt
skinne 30*10mm. TC6 serien leveres fra 100-600A og monteringssett for montering pa
strgmskinne eller bunnplate medfalger.

Informasjon

Bruksomrade er maling av strgm i vekselstramsanlegg via .../5A instrument. Etter hvilket
egetforbruk (byrde) i instrumenter og releér, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres
stramtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

0.5 - Ngyaktig strgmmalingl - Driftsmaling3 - Strgmmaling, mindre viktige malinger
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Tekniske data



Spesifikasjoner
Primaerstrgm
Sekundeerstrgm

Maks merkespenning
Isolasjonsspenning
Termisk korttidsstrgm (Ith)
Dynamisk grensestrgm (Idyn)
Kontinuerlig overlast
Sikkerhetsfaktor

Frekvens

Driftstemperatur

Kapsling

Standarder

IP klasse

Tilkobling

Ngyaktighet

Innfestning

Terminaler

Ytelse

100-600A avhengig av type
5A

0,72kV

3kV, 50Hz, 1min

60xIn

2,5xlth

120% (6A)

FS5

50-60Hz +/- 5%
-25C..+50C

ABS plast UL94, VO, Selvslukkende
IEC 44-1, BS2627
Tilkobling 1P20
Skrutilkobling >6mm2

ki 0,5

Bunnplate, skinnemontering
Plomberbar (tilbehgar)
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